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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1. ZALOZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA

Podstawe sporzadzenia niniejszego kosztorysu inwestorskiego stanowia:

- projekt wykonawczy branzy budowlanej,

- uzgodnienia z Inwestorem.

Kosztorys sporzgdzono w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét robét bu-
dowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z dnia 8 czerwca 2004 r. Nr 130, poz. 1389).

Ceny jednostkowe robot typowych przyjeto wg nastepujacych wydawnictw "SEKOCENBUD" Warszawa na Il kw. 2021 r.:
- Biuletyn Cen Robét Przygotowawczych (BCP),

- Biuletyn Cen Robét Ziemnych i Inzynieryjnych (BRZ).

W uzgodnieniu z Inwestorem przyjeto minimalne ceny robét.

Dla roboét indywidualnych nie ujetych w wydawnictwach sporzadzono kalkulacje szczegotowe cen jednostkowych w oparciu o:
- normy naktadéw rzeczowych wg KNR

- stawke robocizny i narzuty wtasciwe dla rejonu wykonywanych robo6t wg Informacji IRS Sekocenbud na 1l kw. 2021 r.

- ceny pracy sprzetu wg Informacji IRS SEKOCENBUD na Il kw. 2021 r.

- ceny materiatéw wg informacji IMB Sekocenbud na Il kw. 2021 r.

oraz cen rynkowych na lokalnym rynku.

2. CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIEWZIECIA

Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestyciji jest modernizacja i wyposazenie Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadéw Komunalnych w Chodczu

Inwestor
Miasto i Gmina Cgodecz

Podstawa opracowania

- zlecenie Inwestora

- mapa do celdw projektowych
- decyzja celu publicznego

- wizja lokalna

- obowigzujace przepisy prawa

Zakres opracowania

Opracowanie swym zakresem obejmuje projekt zagospodarowania terenu w zwigzku z przebudowg Punktu Selektywnej
Zbiorki Odpadow Komunalnych dla Gminy Chodecz. Dokumentacja obejmuje opracowanie niezbedne do realizacji zamierzonego przez
inwestora celu.

Istniejacy stan zagospodarowania dziatki.

Teren inwestycji potozony jest na obrzezach miasta Chodcza na dziatkach nr 58/1; 59/3; 59/4; 81/1 i 80/1, obreb 0011 Mielno, Jednostka
ewidencyjna: 041806 Chodecz - obszar wiejski. Dziatki majg ksztatt nieregularnego wieloboku. Zabudowane sg budynkami biurowymi,
garazami oraz urzgdzeniami oczyszczalnisciekow . Dziatka granicy z terenami zabudowanymi - zabudowa przemystowa.

Dziatki sg terenem uzbrojonym - wystepuja tu sieci wodociggowa, energetyczna, kanalizacyjna.

Dziatkki posiadajg istniejacy dostep w formie istniejacego zjazdy do drogi publicznej - drogi powiatowe;j.

Teren PSZOK-u jest oznakowany oraz ogrodzony w ramach dziatek, zabezpieczony przed dostepem oséb niepowotanych i zwierzat.

Projektowane zagospodarowanie dziatki

Etap | przewiduje wykonanie:

- budowe wiaty

- modernizacje istniejgcego wiaty z budynkiem socjalno - biurowym
- wyposazenie w kontenery

- przebudowe utwardzenia terenu

- montaz os$wietlenia zewnetrznego

- zakup kontenerow: edukacyjnego oraz do naprawy sprzetu drugiego zycia wraz z wymiang rzeczy uzywanych
- zakup belownicy do prasowania odpadéw kartonowych i PCV

- montaz tablicy edukacyjnej

- wykonanie ogrodzenia PSZOK

Norma STD Wersja 4.41a Nr seryjny: 12888 Uzytkownik: chata
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Lp. [ Podstawa [ Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz Razem
,Przebudowa PSZOK w Mielnie wraz z jego doposazeniem”.
1 ROBOTY BUDOWLANE
1.1 MODERNIZACJA BUDYNKU | WIAT
1.1. ROBOTY ROZBIORKOWE
1
1/KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapoéw, kotnierzy, gzym- |m2
d.1./0535-08 sow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku - z wywiezieniem materiatu roz-
1.1 biérkowego poza teren remontowanego budynku - utylizacja
(5.472+5.4*2)*0.3*2 m?2 12.960
RAZEM 12.960
2|KNR-W 4-01 |Rozebranie rynny z blachy nie nadajgcej sie do uzytku - z wywiezieniem mate- |m
d.1./0545-04 riatu rozbiérkowego poza teren remontowanego budynku - utylizacja
1.1
5.4 m 5.400
RAZEM 5.400
3|KNR-W 4-01 |Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadajgcej sie do uzytku - z wywiezie- |m
d.1./0545-06 niem materiatu rozbiérkowego poza teren remontowanego budynku - utylizacja
1.1
34 m 3.400
RAZEM 3.400
4|KNR 4-01 Rozbiérka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa - z wy- |[m2
d.1./0519-06 wiezieniem materiatu rozbiérkowego poza teren remontowanego budynku -
1.1 utylizacja
5.4*5.4 m?2 29.160
RAZEM 29.160
5|KNR 4-01 Rozbiérka pokrycia z papy na dachach betonowych - nastepna warstwa - z wy- |m2
d.1./0519-07 wiezieniem materiatu rozbiérkowego poza teren remontowanego budynku -
1.1 utylizacja
5.4*5.4 m?2 29.160
RAZEM 29.160
6|KNR 2-02 Czyszczenie podioza oraz uzupetnienie podtoza betonem m2
d.1.|0263-03
1.1|analogia
5.4*5.4 m?2 29.160
RAZEM 29.160
7|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic o powierzchni ponad 2 m2 (DRZWI) m2
d.1.|0354-05
1.1
2.1*1.6 m?2 3.360
RAZEM 3.360
8/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic (OKIEN) szt.
d.1.|0354-04
1.1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
9/KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego z ptyty warstwowej wraz z utylizacjg /wiaty/  |m2
d.1.|0506-04
1.1
5.4*7*2 m?2 75.600
RAZEM 75.600
1.1. TERMOMODERNIZACJA DACHU
2
10|KNR 2-05 Lekka obudowa dachu ptaskiego o nachyleniu do 10% z ptyt warstwowych gr. |m2
d.1.{1004-01 100mm, montowana metodg tradycyjna/wiaty/
1.2
5.4*5.4 m?2 29.160
RAZEM 29.160
11|KNR-W 2-02 [Nasady wentylacyjne blaszane o $rednicy wlotu do 20 cm. Montaz kominkow  |szt.
d.1./0533-01 wentylacyjnych do odprowadzania pary wodnej z pokrycia dachowego - $redni-
1.2 ca min 100mm.
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
12|KNR-W 2-02 |Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm - z blachy stalowej powlekanej|m2
d.1.|0514-01
1.2
(5.472+5.4*2)*0.3*2 m?2 12.960
RAZEM 12.960
13|KNR-W 2-02 [Rynny dachowe z PCW igczone na uszczelki - pétokragte o sr. 150 mm m
d.1.|0524-02
1.2
5.4 m 5.400
RAZEM 5.400
14| KNR-W 2-02 |Rury spustowe z PCW okragte o sr. 110 mm m
d.1.|0531-04
1.2
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34 m 3.400
RAZEM 3.400
15|KNR 2-05 Lekka obudowa dachu ptaskiego o nachyleniu do 10% z ptyt warstwowych gr. |m2
d.1.{1004-01 100mm, montowana metodg tradycyjna/wiaty/
1.2
5.4*7*2 m?2 75.600
RAZEM 75.600
16| KNR-W 2-02 |Obrobki przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm - z blachy stalowej m2
d.1./0514-01 powlekanej/wiaty/
1.2
(5.4%2*2+7*2*2)*0.3*2 m?2 29.760
RAZEM 29.760
17|KNR-W 2-02 [Rynny dachowe z PCW tgczone na uszczelki - p&tokragte o $r. 150 mm/wiaty/ |m
d.1.|0524-02
1.2
72 m 14.000
RAZEM 14.000
18| KNR-W 2-02 |Rury spustowe z PCW okragte o $r. 110 mm/wiaty/ m
d.1.|0531-04
1.2
3.4*2 m 6.800
RAZEM 6.800
1.1. INSTALACJA ODGROMOWA
3
19|KNR 5-08 Montaz wspornikow naciagowych z dwoma ztgczkami przelotowymi naprezajg- |szt.
d.1./0601-06 cymi na $cianie z cegly
1.3
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
20|KNR 5-08 Montaz zwodow poziomych nienaprezanych z preta o $r. do 10 mm na dachu |m
d.1./0604-03 ptaskim pokrytym papg wraz z wspornikami dachowymi
1.3
4*2 m 8.000
RAZEM 8.000
21|/KNR 5-08 Montaz przewodoéw odprowadzajgcych instalacji odgromowej na budynkach na |m
d.1./0607-02 cegle z wykonaniem otworu recznie - pret o $r. do 10 mm
1.3
5.4*2+5.4*2 m 21.600
RAZEM 21.600
22|KNR 5-08 taczenie preta o $r. do 10 mm na dachu za pomocg ztgczy skrecanych uni- szt.
d.1./0618-01 wersalnych krzyzowych
1.3
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
23|KNR 5-08 Montaz ztaczy kontrolnych z potgczeniem drut-ptaskownik w instalacji uziemia- |szt.
d.1./0619-06 jacej i odgromowe;j
1.3
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
24|KNR 5-18 Montaz uziomu otokowego z ptaskownikéw 25x4 mm w ziemi m
d.1.|/1602-01
1.3
2 m 2.000
RAZEM 2.000
25|/KNR 5-18 Préby pomontazowe - badania uziomu otokowego uziom.
d.1./1603-03
1.3
1 uziom. 1.000
RAZEM 1.000
26|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar) szt.
d.1./1304-03
1.3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
27|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (kazdy nastepny pomiar) szt.
d.1.|1304-04
1.3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.1. ROBOTY ELEWACYJNE - TERMOMODERNIZACJA SCIAN
4
28|KNR-W 4-01 |Oczyszczenie $cierne $cian tynkowanych polegajgce na uszorstnieniu i zdar- |m?2
d.1./0737-01 ciu farby emulsyjnej
1.4
(5.42+5.4*2)*3.4 m?2 73.440
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RAZEM 73.440
29|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokra - oczysz- |m2
d.1.|2611-01 czenie mechaniczne i zmycie
1.4
(5.42+5.4*2)*3.4 m?2 73.440
RAZEM 73.440
30|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokrg - jedno- |m2
d.1.|2611-02 krotne gruntowanie emulsjg
1.4
(5.42+5.4*2)*3.4 m?2 73.440
RAZEM 73.440
31|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokrg - spraw- |m2
d.1.|2611-04 dzenie przyczepnosci zaprawy klejgcej do poditoza
1.4
(5.42+5.4*2)*3.4 m?2 73.440
RAZEM 73.440
32|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system - przyklejenie m2
d.1.|2612-01 ptyt styropianowych EPS 80-040 gr.15,0 cm do $cian
1.4
(5.42+5.4*2)*3.4 m?2 73.440
RAZEM 73.440
33|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie ptyt styro- |m2
d.1.|2612-02 pianowych EPS 100-040 gr.3,0 cm do osciezy
1.4
0.6*2*0.2+1.2*2*0.2+2.1*2*0.2+1.6*0.2 m?2 1.880
RAZEM 1.880
34|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przymocowanie ptyt sty- |szt
d.1.|2612-04 ropianowych za pomocg dybli plastikowych do $cian z ceglty
1.4
(5.42+5.4*2)*3.4 szt 73.440
RAZEM 73.440
35|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie warstwy m2
d.1./2612-06 siatki na $cianach
1.4
(5.42+5.4*2)*3.4 m?2 73.440
RAZEM 73.440
36|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie dodatkowej |m?2
d.1.|2612-06 warstwy siatki na scianach
1.4
(5.42+5.4*2)*3.4 m?2 73.440
RAZEM 73.440
37|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siat-| m2
d.1./2612-07 ki na osciezach
1.4
0.6*2*0.2+1.2*2*0.2+2.1*2*0.2+1.6*0.2 m?2 1.880
RAZEM 1.880
38|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - ochrona naroznikdw wy- |m
d.1.|2612-08 puktych katownikiem metalowym
1.4
0.6*2+1.2*2+2.1*2+1.6 m 9.400
RAZEM 9.400
39|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - zamocowanie listwy co- |m
d.1.|2612-09 kotowej
1.4
5.6*2+3.16*2 m 17.520
RAZEM 17.520
40|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm wyko- |m?2
d.1./0931-01 nana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - natozenie podktadowe;j
1.4 masy tynkarskiej ATALAS lub réwnowazny
(5.42+5.4*2)*3.4 m?2 73.440
RAZEM 73.440
41|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm wykona-|m?2
d.1./0931-02 na recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - Sciany ptaskie i powierzch-
1.4 nie poziome ATALAS lub réwnowazny
(5.42+5.4*2)*3.4 m?2 73.440
RAZEM 73.440
42|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm wykona-|m?2
d.1.|/0931-04 na recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - o$cieza o szer. do 30 cm
1.4 ATALAS lub réwnowazny
0.6*2*0.2+1.2*2*0.2+2.1*2*0.2+1.6*0.2 m?2 1.880
RAZEM 1.880
43|KNR AT-31 |Malowanie elewac;ji farba sillikonowa m2
d.1.|/0601-01
1.4
(5.62+3.16*2)*3.4 m?2 59.568
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RAZEM 59.568
44|KNR 4-01 Reczne zeskrobanie farby ze $cian/wiaty/ m2
d.1./1214-02
1.4
50 m?2 50.000
RAZEM 50.000
45|KNR AT-31 |Malowanie elewacji czesci $cian zaporowych farbg sillikonowa /wiaty/ m2
d.1.|/0601-01
1.4
(5.4*6+7*4)*1.5 m?2 90.600
RAZEM 90.600
46|KNR 4-01 Reczne zeskrobanie farby olejnej z elementéw metalowych o powierzchni po- |m2
d.1./1214-02 nad 0.5 m2/wiaty/
1.4
50 m?2 50.000
RAZEM 50.000
47|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng konstrukcji wiat m2
d.1./1212-08
1.4
50 m?2 50.000
RAZEM 50.000
1.1./45400000-1 [ROBOTY REMONTOWE WEWNETRZNE
5
1.1. ROBOTY GIPSOWE
5.1
48|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod gtadzie gipsowe - jednokrotne gruntowa- |m2
d.1.|2611-02 nie emulsjg ATLAS UNI-GRUNT - $ciany
1.5.
1
5.1*2*3.3+5.1*2*3.3-(0.6"1.2+2.1*1.6) m?2 63.240
RAZEM 63.240
49|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod gtadzie gipsowe - jednokrotne gruntowa- |m2
d.1.|2611-02 nie emulsjg ATLAS UNI-GRUNT - sufity
1.5.
1
5.1*5.1 m?2 26.010
RAZEM 26.010
50|KNR 0-23 Ochrona naroznikdw wypuktych katownikiem metalowym m
d.1.|2612-08
1.5.
1
0.62+1.2"2+2.1*2+1.6 m 9.400
RAZEM 9.400
51/KNR 2-02 Gtadzie jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykony- |m?2
d.1./2009-02 wane recznie na $cianach na podtozu z tynku
1.5.
1
5.1*2*3.3+5.1*2*3.3-(0.6*1.2+2.1*1.6) m?2 63.240
RAZEM 63.240
52|KNR 2-02 Gtadzie jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykony- |m2
d.1./2009-04 wane recznie na stropach na podiozu z tynku
1.5.
1
5.1*5.1 m?2 26.010
RAZEM 26.010
1.1. ROBOTY MALARSKIE
5.2
53|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |m2
d.1./1204-08 koéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
1.5.
2
5.1*2*3.3+5.1*2*3.3-(0.6*1.2+2.1*1.6)+5.1*5.1 m?2 89.250
RAZEM 89.250
54| KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie powierzchni wewnetrznych - podiozy gipsowych z grun- |m?2
d.1./1510-03 towaniem (kolory pastelowe - uzgodni¢ z Inwestorem)
1.5.
2
5.1*2*3.3+5.1*2*3.3-(0.6"1.2+2.1*1.6)+5.1*5.1 m?2 89.250
RAZEM 89.250
1.1. MONTAZ STOLARKI OKIENNO DRZWIOWEJ
5.3
55|KNR-W 2-02 |Drzwi zewnetrzne petne dwuskrzydtowe aluminiowe m2
d.1.|1027-04
1.5.
3




koszt ofert. pszok_chodecz_etap |

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
2.1*1.6 m?2 3.360
RAZEM 3.360
56| KNR-W 2-02 |Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW m2
d.1./1018-04
1.5.
3
1.2*0.6 m?2 0.720
RAZEM 0.720
1.1. ROBOTY POSADZKARSKIE
5.4
57|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane na klej - przygotowanie pod-{m2
d.1.|/1118-01 toza
1.5.
4
5.1*5.1 m?2 26.010
RAZEM 26.010
58| KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki terakota 30*30 cm uktadane na|m2
d.1.{1118-09 klej metodg kombinowang
1.5.
4
5.1*5.1 m?2 26.010
RAZEM 26.010
59|KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek - cokolik 10 cm uktadane na |m
d.1./1120-03 klej z przecinaniem ptytek metodg kombinowang
1.5.
4
5.1*2+5.1*2 m 20.400
RAZEM 20.400
1.1. MONTAZ WEWNETRZNYCH PARAPETOW
5.5
60|/KNR 0-19 Montaz parapetow wewnetrznych m2
d.1./1024-08
1.5.
5
0.7 m?2 0.700
RAZEM 0.700
1.1. WYMIANA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ
5.6
1.1. Roboty demontazowe
5.6.
1
61|KNR-W 4-03 |Odiaczenie przewoddw o przekroju do 6 mm2 od zaciskéw lub bolcow szt.
d.1.|/0904-01
1.5.
6.1
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
62|KNR 4-03 Demontaz opraw swietldbwkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalo- |szt.
d.1.|1134-01 wym
1.5.
6.1
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
63|KNR-W 4-03 |Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle m
d.1./1001-01
1.5.
6.1
20 m 20.000
RAZEM 20.000
1.1. Roboty montazowe
5.6.
2
64|KSNR 5 Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach administracyj- |wyp.
d.1./0405-01 nych na wylacznik, przetagcznik $wiecznikowypodtoze z cegty
1.5.
6.2
2 wyp. 2.000
RAZEM 2.000
65/KSNR 5 Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach administracyj- |wyp.
d.1./0405-03 nych na gniazdo wtykowe 2-bieg. 10A i 10A/Zpodtoze z cegty
1.5.
6.2
3 wyp. 3.000
RAZEM 3.000
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66|KSNR 5 Montaz opraw os$wietleniowych LED kpl.
d.1.|0502-02
1.5.
6.2
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
67|KNNR 5 Montaz tablicy rozdzielczej wraz z zabezpieczeniami (wymiana starej tablicy) |szt.
d.1.|0404-02
1.5.
6.2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
68|KNNR 5 Obudowy do tablicy rozdzielczej szt.
d.1.|0404-07
1.5.
6.2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.2 TEREN UTWARDZONY
1.2, UTWARDZENIE TERENU
1
69|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.1./0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
2.1
2766 m?2 2766.000
RAZEM 2766.000
70|/KNR 2-31 Warstwy odsgczajgce z piasku na poszerzeniach, wykonanie reczne, zagesz- |m?2
d.1./0104-03 czanie mechaniczne - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
2.1
2766 m?2 2766.000
RAZEM 2766.000
71/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.1.|/0114-01 niu 20 cm
2.1
2766 m?2 2766.000
RAZEM 2766.000
72|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1.|0402-04
2.1
(47+104+25+10*6+14+18+10%10)*0.3*0.3 m3 33.120
RAZEM 33.120
73|KNR 2-31 Krawezniki wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piasko-|m
d.1.|0403-03 wej
2.1
47+104+25+10*6+14+18+10*10 m 368.000
RAZEM 368.000
74|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - wars- |[m2
d.1./0311-01 twa wigzgca asfaltowa - grubo$¢ po zageszcz. 4 cm
2.1
2766 m?2 2766.000
RAZEM 2766.000
75|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - wars- |[m2
d.1./0311-05 twa Scieralna asfaltowa - grubos¢ po zageszcz. 3 cm
2.1
2766 m?2 2766.000
RAZEM 2766.000
1.2, ODWODNIENIE
2
1.2, ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ZIEMNE
2.1
76|/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanalizacji w tere- [km
d.1./0119-03 nie réwninnym
2.2
1
0.2 km 0.200
RAZEM 0.200
77|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w m3
d.1./0202-06 gr.kat.lV z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
2.2
1
200*0.9*1.5 m3 270.000
RAZEM 270.000
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78| KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczy- |m3
d.1./0301-03 mi (kat.gr.1V)
2.2
1
200*0.9*1.5 m3 270.000
RAZEM 270.000
79|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o gtebok.do 3.0 m bok- [m2
d.1.]0322-02 sami w grunt.suchych kat.lll-1V wraz z rozbiér.
2.2
1
200*0.9*2 m?2 360.000
RAZEM 360.000
80|KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grub.15 cm m2
d.1.|0501-02
2.2
1
200*1.0 m?2 200.000
RAZEM 200.000
81|KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem pod studnie - grub.podbudo- |m2
d.1./0111-01 wy po zageszczeniu 15 cm, pod studnie fi 1000 i 1200 mm
2.2
1
4*1.8 m?2 7.200
RAZEM 7.200
82|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.1./0230-01 m w gruncie kat. |-l
2.2
1
200*0.9*1.5 m3 270.000
RAZEM 270.000
83|KNR 2-01 Obsypka z piasku kanatow w gotowym suchym wykopie z zageszczeniem m3
d.1.|/0610-06
2.2
1
200*0.5*1.0 m3 100.000
RAZEM 100.000
84|KNR 2-01 Zageszczenie gruuntu w wykopie ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste m3
d.1.|0236-02 kat. -1V
2.2
1
100 m3 100.000
RAZEM 100.000
1.2, ROBOTY MONTAZOWE
2.2
85|KNNR 4 Kanaty z rur PVC-U tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.1./1308-03
2.2
2
200 m 200.000
RAZEM 200.000
86|KNNR 4 Kanaty z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.1./1308-02
2.2
2
50 m 50.000
RAZEM 50.000
87|KNR-W 2-18 | Zbiornik PCV pezodptywowy na deszczéwke 5 tys | szt
d.1.|0516-02
2.2
2
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
88|KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.1.|/0513-01 gtebok. 3m
2.2
2
4 stud. 4.000
RAZEM 4.000
89|KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe fi 500mm z wpustem ulicznym . pirscien |szt
d.1./0517-01 odcigzajacy, wpust zel C250 jednospadowy,
2.2
2
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
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90|KNR-W 2-02 |Wykonanie otworéw okragtych o gt. do 10 cm w betonie; $rednica otworu do szt
d.1.|2132-06 25 cm - wigczenie do kd istniejgce;.
2.2
2
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
91|KNR-W 2-18 |Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu PCW, PVC, PE, 200m -
d.1./0704-04 PEHD o $r.nominalnej 250-280 mm 1 prob.
2.2
2
1 200m - 1.000
1 préb.
RAZEM 1.000
1.3 BUDOWA WIATY
1.3. PRZYGOTOWANIE TERENU
1
92|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m?2
d.1./0126-01 spycharek
3.1
6*56.4 m?2 338.400
RAZEM 338.400
93|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek - dodatek |[m2
d.1./0126-02 za kazde dalsze 5 cm grubosci - do 45cm
3.1 Krotnos¢ = 6
6*56.4 m?2 338.400
RAZEM 338.400
94|KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami przedsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.| (humu- |m3
d.1./0211-07 su) uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochoda-
3.1 mi samowytadowczymi na odl.do 1 km
6*56.4*0.2 m3 67.680
RAZEM 67.680
95|KNR 2-01 Nakfady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.1./0214-03 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.!-1I
3.1 Krotnos¢ = 8
67.68 m3 67.680
RAZEM 67.680
1.3. STAN SUROWY
2
1.3. Roboty ziemne
2.1
96|KNR 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie rowninnym i nizinnym m3
d.1.|0122-01
3.2.
1
SF-1
0.6*0.6*0.3*30+0.4*0.4*0.57*30 m3 5.976
RAZEM 5.976
97|KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigebiernymi 0.60 m3 na m3
d.1./0212-08 odktad w gruncie kat. Ill - pod stopy fundamentowe
3.2.
1
1*1*1.2*30 m3 36.000
RAZEM 36.000
98|KNR 2-01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.ll (dna wykopu) m2
d.1.|/0505-01
3.2.
1
1*1*30 m?2 30.000
RAZEM 30.000
99|KNR 2-01 Reczne zasypywanie wykopdw ze skarpami w gruncie kat.ll z zageszczeniem -|m3
d.1./0501-01 piaskiem dowiezionym
3.2.
1
38-5.976 m3 32.024
RAZEM 32.024
100{KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami przedsigbiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.ll m3
d.1./0211-07 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
3.2. samowyftadowczymi na odl.do 1 km
1
32.024 m3 32.024
RAZEM 32.024
101|KNR 2-01 Nakfady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.1./0214-03 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.ll
3.2 Krotnos¢ = 5




koszt ofert. pszok_chodecz_etap | OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
32.024 m3 32.024
RAZEM 32.024
1.3. Fundamenty
2.2
102|KNR 2-02 Podktady betonowe C8/10 gr.10cm, na podtozu gruntowym m3
d.1./1101-01
3.2.
2
SF-1
0.6*0.6*0.1*30 m3 1.080
RAZEM 1.080
103|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorgco stép |m?2
d.1./0604-02 fundamentowych
3.2.
2
0.6*0.6*30+0.4*0.4*30 m?2 15.600
RAZEM 15.600
104 |KNR 2-02 Stopy fundamentowe schodkowe zelbetowe z betonu C20/25, o objetosci do 2,|m3
d.1./0204-08 5 m3 - reczne uktadanie betonu
3.2.
2
SF-1
0.6*0.6*0.5*30+0.470.4*30 m3 10.200
RAZEM 10.200
105|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety  |kg
d.1.{0290-03 zebrowane
3.2.
2
110.7*30 kg 3321.000
RAZEM 3321.000
106|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety (kg
d.1./0290-03 gtadkie
3.2.
2
110.7*30 kg 3321.000
RAZEM 3321.000
107 |KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne - wykonywane na zimnoz |m?2
d.1./0603-09 roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
3.2.
2
SF-1
0.6*0.6+0.6*0.4*4*30+0.4*0.057*4*30+0.4*0.4*30 m?2 36.696
RAZEM 36.696
108|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na |m?2
d.1./0602-10 zimno z roztworu asfaltowego - druga i nastepna warstwa
3.2.
2
SF-1
0.6*0.6+0.6*0.4*4*30+0.4*0.057*4*30+0.4*0.4*30 m?2 36.696
RAZEM 36.696
109|KNR 2-03 Osadzenie w betonie czesci stalowych o masie do 5.0 kg - Sruby fajkowe M24 |szt.
d.1.|0209-05
3.2.
2
4*30 szt. 120.000
RAZEM 120.000
1.3. ROBOTY MONTAZOWE
3
1.3. KONSTRUKCJA
3.1
1.3. Konstrukcje stalowe
3.1.
1
110|kalk. warsz- |Wykonanie i dostawa elementéw konstrukcji stalowej hali, zabezpieczonych t
d.1.|tatowa antykorozyjnie
3.3.
1.1
338.4*30/1000 t 10.152
RAZEM 10.152
111|kalk. warsz- |Montaz konstrukcji stalowej hali t
d.1.|tatowa
3.3.
1.1
10.152 t 10.152
RAZEM 10.152
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1.3. Obudowy $cian i dachu
3.1
112|KNR 2-05 Lekka obudowa dachu ptaskiego o nachyleniu do 10% z ptyt warstwowych gr. |m2
d.1./1004-01 100mm, montowana metodg tradycyjna
3.3.
1.2
56.4*6.5 m?2 366.600
RAZEM 366.600
113|KNR 2-05 Lekka obudowa $cian z ptyt warstwowych gr. 100mm,montowang metodg tra- |m2
d.1.{1004-01 dycyjng
3.3.
1.2
56.4*4+56.4*1+6*4.5*8 m?2 498.000
RAZEM 498.000
1.3. Obrébki i inne elementy dachowe
3.1.
3
114|KNR-W 2-02 |Rury spustowe blachy powlekanej okragte o $r. 120 mm m
d.1.|0531-04
3.3.
1.3
4*2*2 m 16.000
RAZEM 16.000
115|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe z blachy powlekaneji - leje spustowe szt
d.1.|0524-03
3.3.
1.3
8 szt 8.000
RAZEM 8.000
116 KNR-W 2-02 |Rynny dachowe z blachy powlekanej - prostokatne m
d.1.|0524-02
3.3.
1.3
56.4 m 56.400
RAZEM 56.400
117|NNRNKB Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu do 25 cm m2
d.1.|202 0541-01
3.3.
1.3
0.3*6*2*8+0.3*2*56.4*2 m?2 96.480
RAZEM 96.480
2 MONTAZ OGRODZENIA
118|KNR 2-02 Rozebranie ogrodzenie z siatki wysokosci 1.5 m na stupkach stalowych z rur o |[m
d.2|1803-02 $r. 76/3.5 mm o rozstawie 2.4 m obsadzonych w cokole z utylizacjg materiatu
rozbiérkowego
115 m 115.000
RAZEM 115.000
119|KNR 2-02 Cokoty betonowe 0.2x0.3 m z fundamentami 0.2x0.8 m m
d.2|1801-02
47+104 m 151.000
RAZEM 151.000
120|KNR 2-02 Ogrodzenie z siatki wysokosci 1.5 m na stupkach stalowych z rur o $r. 76/3.5 |m
d.2{1803-02 mm o rozstawie 2.4 m obsadzonych w cokole
47+104 m 151.000
RAZEM 151.000
121|KNR 2-02 Wrota z furtkami wysokosci 2.4 m; szeroko$¢ wrét 3 m i furtki 1 m z siatkiw | kpl.
d.2|1808-10 ramach stalowych na gotowych stupkach z pasem dolnym z blachy o wysokos-
ci25cm
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
3 ZAKUP_ WYPOSAZENIA
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12
d.3

KNR 2-23
0310-03
kalk. wtasna

Lampy os$wietleniowe z zasilaniem solarnym.
Podstawowe parametry techniczne
wysokos$¢ catej lampy 6m

wysokos$¢ masztu: 5m

wysokos$¢ zrodta Swiatta LED: 4,5m
pojedyncze zrédto Swiatta (Bll): 20

strumien Swietlny: >2000Im

barwa swiatta (biata chtodna): 5000-7000K
trwatos$¢ zroédet $wiatta: 10 000h

napiecie zasilania: 12/24V

pojemnos$¢ akumulatoréw: 100 Ah

warunki pracy:

temperatura -25°C ~ 45°C

wilgotno$¢ 10% ~ 95%

moc modutu fotowoltaicznego:230W
mikroprocesorowy regulator pracy lampy: tak
stopien ochrony: IP 67

czas tadowania akumulatorow:

lato 4h

zima 10h

okres autonomii systemu: 2-3 dni

kolor podstawowy: czarny

sterowanie czujnikiem ruchu: opcja
sterowanie programatorem czasu pracy: opcja
mozliwo$¢ zmiany koloru (zgodnie z RAL): tak
fundament prefabrykowany: F160

3

szt.

szt.

3.000

RAZEM

3.000

123

0.
w

KNR 2-23
0310-03
kalk. wtasna

Kontenery gospodarcze. Kontener ocieplany wykonany z ptyt warstwowych w |
gatunku o wymiarach

3,00x6,00 , wysokos¢ wewnatrz 2,40 ze spadkiem na 2,30 oraz:

-$ciany- ptyta warstwowa STYROPIANOWA o gr.: 100mm i przenikalnosci
termicznej 0,38W/m 2 k; kolor RAL 7016

-podtoga- ptyta warstwowa POLIURETANOWA o gr.:100m i przenikalnosci
termicznej 0,22W/m 2 k, dodatkowo ptyta OSB i wykfadzina PCV (kolor do
wyboru)

-dach jednospadowy- ptyta warstwowa STYROPIANOWA o gr.:100m i
przenikalnosci termicznej 0,38W/m 2 k; kolor RAL 9006

-obrébka blacharska- zewnetrzna ZLOTY DAB i wewnetrzna kolor grafitowy
RAL

7016

-witryna- okna aluminiowe (nieotwierane)- 2 szt., wymiar: 200x120

-drzwi przeszklone- petne, typu HORMAN- 1szt., wymiar: 900x2050

-element dekoracyjny ZLOTY DAB

-instalacja elektryczna- 1 lampa, 1 wytagcznik, gniazdo podwojne, skrzynka na
bezpieczniki

-kratki wentylacyjne

2

szt.

szt.

2.000

RAZEM

2.000

KNR 4-03
1205-0124
analogia

Zakup i montaz tablic edukacyjnych

Tablica wykonana ze stali, aluminium lub wytrzymatego tworzywa sztucznego
odpornego na dziatanie warunkéw atmosferycznych, wymiary powierzchni tab-
licy minimum 200 x 120 cm, na tablicy w sposob trwaty umiesci¢ informacje o
tresci uzgodnionej z Inwestorem.

Tres¢ tablicy musi zawiera¢ informacje nt.:

- zasad selektywnego zbierania odpadéw komunalnych

- hierarchii postgpowania z odpadami

- sposobow zagospodarowania odpadow komunalnych

- zapobieganiu powstawaniu odpadow

- regulaminu PSZOK

1

kpl.

kpl.

1.000

RAZEM

1.000

KNR 4-03
1205-0124
analogia

Zakup systemu monitoringu

1

kpl.

kpl.

1.000

RAZEM

1.000

KNR 4-03
1205-0124
analogia

Zakup belownicy do prasowania odpadoéw kartonowych i plastikowych

1

kpl.

kpl.

1.000

RAZEM

1.000

KNR 4-03
1205-0124
analogia

Zakup i dostawa kontenera KP-7 otwarty
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Wymiary wewnetrzne:

Dtugos$¢: minimum 3600 mm

Szeroko$¢: minimum 1600 mm

Wysokos$¢: minimum 1100 mm

Grubos¢ blach:

Dno: minimum 3 mm

Boki: minimum 2,5 mm

Pojemnos$¢: minimum 7 m3

tadownosé: minimum 9900 kg

Wyposazenie:

Kontener obstugiwany przez urzadzenia hakowe i bramowe
Drzwi otwierane na boki

Stalowe rolki

Kolory RAL: m.in. zielony, niebieski, zotty, czerwony

5

kpl.

5.000

RAZEM

5.000

KNR 4-03
1205-0124
analogia

Zakup i dostawa kontenera KP-7 zamknigty

Wymiary wewnetrzne:

Dtugos¢: minimum 3600 mm

Szeroko$¢: minimum 1600 mm

Wysokos¢: minimum 1100 mm

Grubos$¢ blach:

Dno: minimum 3 mm

Boki: minimum 2,5 mm

Pojemnos¢: minimum 7 m3

tadownosé: minimum 9900 kg

Wyposazenie:

Kontener obstugiwany przez urzadzenia hakowe i bramowe
Drzwi otwierane na boki

Stalowe rolki

Kolory RAL: m.in. zielony, niebieski, zotty, czerwony

2

kpl.

kpl.

2.000

RAZEM

2.000

KNR 4-03
1205-0124
analogia

Zakup i dostawa pojemnika 1,1m3

Wysokos¢: minimum 1100mm
Szeroko$¢: minimum 1150mm

? két: minimum 200mm

Waga: minimum 50kg

Gtebokos$¢: minimum 1000mm
Cigzar nominalny: minimum 450 kg
Pojemnos¢: minimum 11001

Posiada certyfikat jakosci zgodny ze Swiatowg normg RAL-GZ 951/1 oraz atest

Panstwowego

Zakfadu Higieny (PZH)

Zgodnosé ze wszystkimi normami Europejskimi (EN 840)
Spetnia norme DIN dla roztadunku grzebieniowego

kpl.

kpl.

7.000

RAZEM

7.000
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
,Przebudowa PSZOK w Mielnie wraz z jego doposazeniem”.
1 ROBOTY BUDOWLANE
1.1 MODERNIZACJA BUDYNKU | WIAT
1.1. ROBOTY ROZBIORKOWE
1
1|KNR 4-01 0535-|Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, m2 (5.4*2+5.4*
d.1.|08 okapdw, kotnierzy, gzymsoéw itp. z blachy nie nadajgcej 2)*0.3*2 =
1.1 sie do uzytku - z wywiezieniem materiatu rozbiérkowego 12.960
poza teren remontowanego budynku - utylizacja
2|KNR-W 4-01 Rozebranie rynny z blachy nie nadajgcej sig¢ do uzytku - |m 5.4
d.1.|0545-04 z wywiezieniem materiatu rozbiérkowego poza teren re-
1.1 montowanego budynku - utylizacja
3|KNR-W 4-01 Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadajgcej si¢ do |m 3.4
d.1./0545-06 uzytku - z wywiezieniem materiatu rozbiérkowego poza
1.1 teren remontowanego budynku - utylizacja
4|KNR 4-01 0519-Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - m?2 5.4*54 =
d.1.|06 pierwsza warstwa - z wywiezieniem materiatu rozbiérko- 29.160
1.1 wego poza teren remontowanego budynku - utylizacja
5/KNR 4-01 0519-|Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - na-|{m2 5.4*54 =
d.1.|07 stepna warstwa - z wywiezieniem materiatu rozbiérkowe- 29.160
1.1 go poza teren remontowanego budynku - utylizacja
6/KNR 2-02 0263-|Czyszczenie podioza oraz uzupetnienie podtoza beto-  |m?2 5.4*5.4 =
d.1./03 nem 29.160
1.1]|analogia
7|KNR 4-01 0354-|Wykucie z muru oscieznic o powierzchni ponad 2 m2 m2 21*1.6=
d.1.|05 (DRZWI) 3.360
1.1
8|KNR 4-01 0354-|Wykucie z muru oscieznic (OKIEN) szt. 1
d.1.|04
1.1
9|KNR 4-04 0506- Rozebranie pokrycia dachowego z ptyty warstwowej m2 5.4*7*2 =
d.1.|04 wraz z utylizacjg /wiaty/ 75.600
1.1

Ra-zem dziat: ROBOTY ROZBIORKOWE
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1.1. TERMOMODERNIZACJA DACHU
2
10|KNR 2-05 1004-|Lekka obudowa dachu ptaskiego o nachyleniu do 10% z |m2 5.4*5.4 =
d.1./101 ptyt warstwowych gr. 100mm, montowana metoda trady- 29.160
1.2 cyjnal/wiaty/
11|KNR-W 2-02 Nasady wentylacyjne blaszane o $rednicy wlotu do 20  |szt. 4
d.1./0533-01 cm. Montaz kominkéw wentylacyjnych do odprowadza-
1.2 nia pary wodnej z pokrycia dachowego - $rednica min
100mm.
12| KNR-W 2-02 Obroébki przy szerokosci w rozwinigciu do 25 cm - z bla- |m?2 (5.4*2+5.4*
d.1./0514-01 chy stalowej powlekanej 2)*0.3*2 =
1.2 12.960
13|KNR-W 2-02 Rynny dachowe z PCW tgczone na uszczelki - potokrag- | m 5.4
d.1./0524-02 te 0 8r. 150 mm
1.2
14 KNR-W 2-02 Rury spustowe z PCW okragte o $r. 110 mm m 3.4
d.1./0531-04
1.2
15|KNR 2-05 1004-|Lekka obudowa dachu ptaskiego o nachyleniu do 10% z |m?2 5.4*7*2 =
d.1.|01 ptyt warstwowych gr. 100mm, montowana metodg trady- 75.600
1.2 cyjng/wiaty/
16| KNR-W 2-02 Obroébki przy szerokosci w rozwinigciu do 25 cm - z bla- |m?2 (5.4%2*2+7*
d.1./0514-01 chy stalowej powlekanej/wiaty/ 2*2)*0.3*2 =
1.2 29.760
17| KNR-W 2-02 Rynny dachowe z PCW tgczone na uszczelki - potokrag- | m 7*2 =14.000
d.1./0524-02 te o $r. 150 mm/wiaty/
1.2
18 KNR-W 2-02 Rury spustowe z PCW okragte o $r. 110 mm/wiaty/ m 3.4"2=
d.1./0531-04 6.800
1.2

Razem dzial: TERMOMODERNIZACJA DACHU
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1.1. INSTALACJA ODGROMOWA
3
19|KNR 5-08 0601-| Montaz wspornikéw naciggowych z dwoma ztgczkami  |szt. 10
d.1.|06 przelotowymi naprezajgcymi na $cianie z cegty
1.3
20{KNR 5-08 0604-|Montaz zwodow poziomych nienaprgzanych z preta o $r.|m 4*2 =8.000
d.1./03 do 10 mm na dachu ptaskim pokrytym papg wraz z
1.3 wspornikami dachowymi
21|KNR 5-08 0607-|Montaz przewodow odprowadzajgcych instalacji odgro- |m 5.4*2+5.4*2
d.1./102 mowej na budynkach na cegle z wykonaniem otworu =21.600
1.3 recznie - pret o $r. do 10 mm
22|KNR 5-08 0618-|t.gczenie preta o $r. do 10 mm na dachu za pomocg ztg- |szt. 20
d.1.|101 czy skrecanych uniwersalnych krzyzowych
1.3
23|KNR 5-08 0619-|Montaz ztgczy kontrolnych z potgczeniem drut-ptaskow- |szt. 8
d.1.|06 nik w instalacji uziemiajacej i odgromowej
1.3
24|KNR 5-18 1602-|Montaz uziomu otokowego z ptaskownikéw 25x4 mm w |m 2
d.1.|01 ziemi
1.3
25/KNR 5-18 1603-|Préby pomontazowe - badania uziomu otokowego uziom. 1
d.1./03
1.3
26|KNNR 5 1304- |Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy |szt. 1
d.1./03 pomiar)
1.3
27|KNNR 5 1304- |Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (kazdy na- |szt. 1
d.1.|04 stepny pomiar)
1.3

Razem dziat: INSTALACJA ODGROMOWA
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1.1. ROBOTY ELEWACYJNE - TERMOMODERNIZACJA SCIAN
4
28 KNR-W 4-01 Oczyszczenie $cierne $cian tynkowanych polegajace na [m2 (5.4*2+5.4
d.1.|0737-01 uszorstnieniu i zdarciu farby emulsyjnej 2)*3.4 =
1.4 73.440
29|KNR 0-23 2611-|Przygotowanie starego podifoza pod docieplenie metodg |m?2 (5.4*2+5.4*
d.1.|101 lekkg-mokra - oczyszczenie mechaniczne i zmycie 2)*3.4 =
1.4 73.440
30|KNR 0-23 2611-|Przygotowanie starego podifoza pod docieplenie metodg |m2 (5.4*2+5.4*
d.1./102 lekkg-mokra - jednokrotne gruntowanie emulsjg 2)*3.4 =
1.4 73.440
31|KNR 0-23 2611-|Przygotowanie starego podifoza pod docieplenie metodg |m?2 (5.4*2+5.4*
d.1.|04 lekkg-mokra - sprawdzenie przyczepnosci zaprawy kle- 2)*3.4 =
1.4 jacej do poditoza 73.440
32|KNR 0-23 2612-|Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi - m?2 (5.4*2+5.4*
d.1.|101 system - przyklejenie ptyt styropianowych EPS 80-040 2)*3.4 =
1.4 gr.15,0 cm do $cian 73.440
33|KNR 0-23 2612-|Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - |m?2 0.6*2*0.2+
d.1./102 przyklejenie ptyt styropianowych EPS 100-040 gr.3,0 cm 1.2*2*0.2+
1.4 do osciezy 2.1*2*0.2+
1.6*0.2 =
1.880
34|KNR 0-23 2612-|Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi - szt (5.4*2+5.4
d.1.|04 przymocowanie ptyt styropianowych za pomocg dybli 2)*3.4 =
1.4 plastikowych do $cian z cegly 73.440
35/KNR 0-23 2612-|Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi - m?2 (5.4*2+5.4
d.1.|06 przyklejenie warstwy siatki na Scianach 2)*3.4 =
1.4 73.440
36|KNR 0-23 2612-|Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi - m?2 (5.4*2+5.4*
d.1.|06 przyklejenie dodatkowej warstwy siatki na scianach 2)*3.4 =
1.4 73.440
37|KNR 0-23 2612-|Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi - m?2 0.6*2*0.2+
d.1.|07 przyklejenie warstwy siatki na osciezach 1.2*2*0.2+
1.4 2.1*2*0.2+
1.6*0.2 =
1.880
38|KNR 0-23 2612-|Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi - m 0.6*2+1.2*
d.1.|08 ochrona naroznikéw wypuktych kgtownikiem metalowym 2+2.1*2+1.6
1.4 =9.400
39/KNR 0-23 2612-|Ocieplenie Scian budynkéw ptytami styropianowymi - za- |m 5.6*2+3.16*
d.1.|09 mocowanie listwy cokotowe;j 2=17.520
1.4
40(KNR 0-23 0931-|Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineral- [m2 (5.4*2+5.4*
d.1./101 nego gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio przygo- 2)*3.4 =
1.4 towanym podtozu - natozenie podktadowej masy tynkar- 73.440
skiej ATALAS lub réwnowazny
41|KNR 0-23 0931-|Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineral- m?2 (5.4*2+5.4*
d.1.|02 nego gr. 2 mm wykonana rgcznie na uprzednio przygo- 2)*3.4 =
1.4 towanym podtozu - Sciany ptaskie i powierzchnie pozio- 73.440
me ATALAS lub réwnowazny
42|KNR 0-23 0931-|Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineral- [m2 0.6*2*0.2+
d.1.|04 nego gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio przygo- 1.2*2*0.2+
1.4 towanym podiozu - o$cieza o szer. do 30 cm ATALAS 2.1*2*0.2+
lub rébwnowazny 1.6*0.2 =
1.880
43|KNR AT-31 Malowanie elewaciji farbg sillikonowa m?2 (5.6*2+3.16*
d.1./0601-01 2)*3.4 =
1.4 59.568
44/ KNR 4-01 1214-|Reczne zeskrobanie farby ze $cian/wiaty/ m?2 50
d.1.|02
1.4
45/KNR AT-31 Malowanie elewacji czg$ci $cian zaporowych farbg silli- [m?2 (5.4*6+7*4)*
d.1./0601-01 konowa /wiaty/ 1.5=90.600
1.4
46|KNR 4-01 1214-|Reczne zeskrobanie farby olejnej z elementéw metalo-  |m2 50
d.1./102 wych o powierzchni ponad 0.5 m2/wiaty/
1.4
47|KNR 4-01 1212-| Dwukrotne malowanie farbg olejng konstrukcji wiat m?2 50
d.1.|08

Razem dzial: ROBOTY ELEWACYJNE - TERMOMODERNIZACJA SCIAN
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1.1./45400000-1 ROBOTY REMONTOWE WEWNETRZNE
5
1.1. ROBOTY GIPSOWE
5.1
48|KNR 0-23 2611-|Przygotowanie starego podtoza pod gtadzie gipsowe -  |m?2 5.1*2*3.3+
d.1.|02 jednokrotne gruntowanie emulsjg ATLAS UNI-GRUNT - 5.1*2*3.3-
1.5. $ciany (0.6%1.2+
1 2.1*1.6) =
63.240
49|KNR 0-23 2611-|Przygotowanie starego podtoza pod gtadzie gipsowe -  |m?2 5.1*5.1 =
d.1.|02 jednokrotne gruntowanie emulsjg ATLAS UNI-GRUNT - 26.010
1.5. sufity
1
50(KNR 0-23 2612-|Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalo- m 0.6*2+1.2*
d.1.|08 wym 2+2.1*2+1.6
1.5. =9.400
1
51/KNR 2-02 2009-|Gtadzie jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu |m2 5.1*2*3.3+
d.1.|02 szpachlowego wykonywane recznie na $cianach na pod- 5.1*2*3.3-
1.5. tozu z tynku (0.6*1.2+
1 2.1"1.6) =
63.240
52|KNR 2-02 2009-|Gtadzie jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu |m2 5.1*5.1 =
d.1.|04 szpachlowego wykonywane recznie na stropach na pod- 26.010
1.5. fozu z tynku

1

Razem dziat: ROBOTY GIPSOWE
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1.1. ROBOTY MALARSKIE
5.2
53|KNR 4-01 1204-|Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami m?2 5.1*2*3.3+
d.1.|08 emulsyjnymi starych tynkéw z poszpachlowaniem nie- 5.1*2*3.3-
1.5. réwnosci (0.6*1.2+
2 2.1*1.6)+
5.1*6.1 =
89.250
54| KNR-W 2-02 Dwukrotne malowanie powierzchni wewnetrznych - pod-|m2 5.1*2*3.3+
d.1./1510-03 tozy gipsowych z gruntowaniem (kolory pastelowe - uz- 5.1*2*3.3-
1.5. godni¢ z Inwestorem) (0.6*1.2+
2 2.1*1.6)+
5.1*56.1 =
89.250
Razem dziat: ROBOTY MALARSKIE
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1.1. MONTAZ STOLARKI OKIENNO DRZWIOWEJ
5.3
55|KNR-W 2-02 Drzwi zewngtrzne petne dwuskrzydtowe aluminiowe m?2 21"1.6=
d.1./1027-04 3.360
1.5.
3
56| KNR-W 2-02 Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW m2 1.2*0.6 =
d.1./1018-04 0.720
1.5.
3
Razem dzial: MONTAZ STOLARKI OKIENNO DRZWIOWEJ
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1.1. ROBOTY POSADZKARSKIE
5.4
57|KNR 2-02 1118-|Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane na  |m?2 5.1*5.1 =
d.1./101 klej - przygotowanie podtoza 26.010
1.5.
4
58/KNR 2-02 1118-|Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki terakota |m2 5.1*5.1 =
d.1.|09 30*30 cm ukfadane na klej metodg kombinowang 26.010
1.5.
4
59/KNR 2-02 1120-|Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek - cokolik|m 5.1*2+5.1*2
d.1./03 10 cm uktadane na klej z przecinaniem plytek metoda =20.400
1.5. kombinowang
4
Razem dziat: ROBOTY POSADZKARSKIE
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1.1. MONTAZ WEWNETRZNYCH PARAPETOW
5.5
60(KNR 0-19 1024-|Montaz parapetéw wewngtrznych m?2 0.7
d.1.|08
1.5.
5

Razem dzial: MONTAZ WEWNETRZNYCH PARAPETOW
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)

1 2 3 4 5 6 7
1.1. WYMIANA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

5.6

1.1. Roboty demontazowe
5.6.

1

61|KNR-W 4-03 Odtgczenie przewoddw o przekroju do 6 mmz2 od zacis- |szt. 9
d.1./0904-01 kow lub bolcow

1.5.

6.1

62|KNR 4-03 1134-| Demontaz opraw $wietldwkowych z rastrem z tworzyw  |szt. 2
d.1./101 sztucznych lub metalowym

1.5.

6.1

63|KNR-W 4-03 Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych {m 20
d.1./1001-01 w cegle

1.5.

6.1

Razem dziatl: Roboty demontazowe
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1.1. Roboty montazowe
5.6.
2
64|KSNR 5 0405- |Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w bu-  |wyp. 2
d.1.|101 dynkach administracyjnych na wytgcznik, przetacznik
1.5. Swiecznikowypodtoze z cegty
6.2
65|KSNR 5 0405- |Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w bu-  |wyp. 3
d.1.|03 dynkach administracyjnych na gniazdo wtykowe 2-bieg.
1.5. 10A i 10A/Zpodtoze z cegly
6.2
66|KSNR 5 0502- |Montaz opraw os$wietleniowych LED kpl. 2
d.1.|02
1.5.
6.2
67|KNNR 5 0404- |Montaz tablicy rozdzielczej wraz z zabezpieczeniami szt. 1
d.1.|02 (wymiana starej tablicy)
1.5.
6.2
68|KNNR 5 0404- |Obudowy do tablicy rozdzielczej szt. 1
d.1.|07
1.5.
6.2

Razem dziat: Roboty montazowe

Razem dzial: WYMIANA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

Razem dzial: ROBOTY REMONTOWE WEWNETRZNE

Razem dzial: MODERNIZACJA BUDYNKU | WIAT
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1.2 TEREN UTWARDZONY
1.2, UTWARDZENIE TERENU
1
69/KNR 2-31 0101-|Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezd-|m2 2766
d.1.|01 ni i chodnikéw w gruncie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
2.1
70{KNR 2-31 0104-|Warstwy odsaczajgce z piasku na poszerzeniach, wyko- |m2 2766
d.1.|03 nanie rgczne, zaggszczanie mechaniczne - grubos¢
2.1 warstwy po zageszczeniu 10 cm
71/KNR 2-31 0114-|Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolnao  |m2 2766
d.1.|01 grubosci po zageszczeniu 20 cm
2.1
72|KNR 2-31 0402-|tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3 (47+104+
d.1./04 25+10*6+
2.1 14+18+10*
10)*0.3*0.3
=33.120
73|KNR 2-31 0403-|Krawezniki wystajgce o wymiarach 15x30 cm na pod- m 47+104+25+
d.1.|03 sypce cementowo-piaskowe;j 10*6+14+
2.1 18+10*10 =
368.000
74|KNR 2-31 0311-|Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry- |m2 2766
d.1./101 sowo-zwirowych - warstwa wigzgca asfaltowa - grubosc¢
2.1 po zageszcz. 4 cm
75|KNR 2-31 0311-|Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry- |m2 2766
d.1.|05 sowo-zwirowych - warstwa $cieralna asfaltowa - grubos¢
2.1 po zageszcz. 3 cm

Razem dzial: UTWAR

DZENIE TERENU
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1.2, ODWODNIENIE
2
1.2, ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ZIEMNE
2.1
76|KNR 2-01 0119-|Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - |km 0.2
d.1.|03 trasa kanalizacji w terenie réwninnym
2.2
1
77 KNR 2-01 0202-Roboty ziemne wykon.koparkami przedsigbiernymi o m3 200*0.9*1.5
d.1.|06 poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat.lV z transp.urobku =270.000
2.2. samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
1
78/KNR 2-01 0301-|Reczne roboty ziemne z transportem urobku samocho- |m3 200*0.9*1.5
d.1.|03 dami samowytadowczymi (kat.gr.1V) = 270.000
2.2
1
79|KNR 2-01 0322-|Petne umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o|m?2 200*0.9*2 =
d.1./102 gtebok.do 3.0 m boksami w grunt.suchych kat.Ill-IV wraz 360.000
2.2 Z rozbior.
1
80(KNR 2-18 0501-|Kanaty rurowe - podifoza z materiatéw sypkich o grub.15 |m2 200*1.0 =
d.1./02 cm 200.000
2.2
1
81/KNR 2-31 0111-|Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem pod m?2 4*1.8 =
d.1.|101 studnie - grub.podbudowy po zageszczeniu 15 cm, pod 7.200
2.2 studnie fi 1000 i 1200 mm
1
82|KNR 2-01 0230-|Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszcze- m3 200*0.9*1.5
d.1.|01 niem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. |-l =270.000
2.2
1
83|KNR 2-01 0610-|Obsypka z piasku kanatéw w gotowym suchym wykopie |m3 200*0.5*1.0
d.1.|06 Z zageszczeniem =100.000
2.2
1
84 |KNR 2-01 0236-|Zageszczenie gruuntu w wykopie ubijakami mechanicz- |m3 100
d.1.|02 nymi; grunty spoiste kat. IlI-IV
2.2

Razem dziat: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ZIEMNE
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1.2, ROBOTY MONTAZOWE
2.2
85/KNNR 4 1308- |Kanaty z rur PVC-U taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 |m 200
d.1./03 mm
2.2
2
86|KNNR 4 1308- |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 m 50
d.1.|02 mm
2.2
2
87|KNR-W 2-18 Zbiornik PCV pezodptywowy na deszczdwke 5 tys | szt 1
d.1./0516-02
2.2
2
88| KNR-W 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm |stud. 4
d.1./0513-01 w gotowym wykopie o gtgbok. 3m
2.2
2
89|KNR-W 2-18 Studzienki kanalizacyjne systemowe fi 500mm z wpus- |szt 3
d.1./0517-01 tem ulicznym . pirscien odcigzajacy, wpust zel C250 jed-
2.2. nospadowy,
2
90| KNR-W 2-02 Wykonanie otworéw okragtych o gt. do 10 cm w betonie; |szt 1
d.1./2132-06 Srednica otworu do 25 cm - wigczenie do kd istniejacej.
2.2
2
91|KNR-W 2-18 Préba wodna szczelno$ci sieci wodociggowych z rur ty- |200m -1 prob. 1
d.1.|/0704-04 pu PCW, PVC, PE, PEHD o $r.nominalnej 250-280 mm
2.2
2

Razem dziat: ROBOTY MONTAZOWE

Razem dzial: ODWODNIENIE

Razem dzial: TEREN UTWARDZONY
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d.1./03
3

km transportu ponad 1 km samochodami samowytadow-
czymi po drogach utwardzonych ziemi kat.I-I|
Krotnos¢ = 8

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1.3 BUDOWA WIATY
1.3. PRZYGOTOWANIE TERENU
1
92|KNR 2-01 0126-|Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubo$- |m2 6*56.4 =
d.1.|01 ci do 15 cm za pomocg spycharek 338.400
3.1
93|KNR 2-01 0126-|Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomo- |m2 6*56.4 =
d.1.|02 cg spycharek - dodatek za kazde dalsze 5 cm grubosci - 338.400
3.1 do 45cm
Krotnos¢ = 6
94|KNR 2-01 0211-|Roboty ziemne wyk.koparkami przedsigbiernymi 0.60 m3 6*56.4*0.2 =
d.1.|07 m3 w ziemi kat.I (humusu) uprzednio zmagazynowanej 67.680
3.1 w hatdach z transportem urobku samochodami samowy-
tadowczymi na odl.do 1 km
95/KNR 2-01 0214-|Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 |m3 67.68

Razem dziat: PRZYGOTOWANIE TERENU
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1.3. STAN SUROWY
2
1.3. Roboty ziemne
2.1
96 KNR 2-01 0122-|Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réw- |m3 0.6*0.6*0.3*
d.1.|01 ninnym i nizinnym 30+0.4*0.4*
3.2. 0.57*30 =
1 5.976
97 [ KNR-W 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsig- |m3 1*1*1.2*30 =
d.1./0212-08 biernymi 0.60 m3 na odktad w gruncie kat. Il - pod sto- 36.000
3.2. py fundamentowe
1
98| KNR 2-01 0505-|Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego m2 1*1*30 =
d.1.|01 kat.lll (dna wykopu) 30.000
3.2.
1
99/KNR 2-01 0501-|Reczne zasypywanie wykopow ze skarpami w gruncie  |m3 38-5.976 =
d.1./101 kat.ll z zageszczeniem - piaskiem dowiezionym 32.024
3.2.
1
100|KNR 2-01 0211-|Roboty ziemne wyk.koparkami przedsigbiernymi 0.60 m3 32.024
d.1.|07 m3 w ziemi kat.ll uprzednio zmagazynowanej w hatdach
3.2 z transportem urobku samochodami samowytadowczymi
1 na odl.do 1 km
101|KNR 2-01 0214-|Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transpor- |[m3 32.024
d.1./03 tu ponad 1 km samo- chodami samowytadowczymi po
3.2. drogach utwardzonych ziemi kat.ll

1

Krotnos¢ = 5

Razem dziat: Roboty ziemne
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1.3. Fundamenty
2.2
102|KNR 2-02 1101-|Podktady betonowe C8/10 gr.10cm, na podtozu grunto- |m3 0.6*0.6*0.1*
d.1.|01 wym 30 =1.080
3.2.
2
103|KNR 2-02 0604-|Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na |m?2 0.6*0.6*30+
d.1.|02 lepiku na gorgco stép fundamentowych 0.4*0.4*30 =
3.2. 15.600
2
104|KNR 2-02 0204-|Stopy fundamentowe schodkowe Zelbetowe z betonu m3 0.6*0.6*0.5*
d.1.|08 C20/25, o objetosci do 2,5 m3 - reczne uktadanie betonu 30+0.4*0.4*
3.2. 30 =10.200
2
105|KNR 2-02 0290-|Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monoli- kg 110.7*30 =
d.1.|03 tycznych budowli - prety zebrowane 3321.000
3.2.
2
106|KNR 2-02 0290-|Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monoli- kg 110.7*30 =
d.1./03 tycznych budowli - prety gtadkie 3321.000
3.2.
2
107|KNR 2-02 0603-|Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne - wy- |m2 0.6*0.6+0.6*
d.1.|09 konywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza 0.4*4*30+
3.2. warstwa 0.4%0.057*4*
2 30+0.4*0.4*
30 = 36.696
108|KNR 2-02 0602-|Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pozio-|m2 0.6*0.6+0.6*
d.1.|10 me - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - 0.4*4*30+
3.2 druga i nastepna warstwa 0.4*0.057*4*
2 30+0.4*0.4*
30 = 36.696
109|KNR 2-03 0209-|Osadzenie w betonie czgsci stalowych o masie do 5.0  |szt. 4*30 =
d.1.|05 kg - $ruby fajkowe M24 120.000
3.2.
2

Razem dziatl: Fundamenty

Razem dziat: STAN SUROWY
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1.3. ROBOTY MONTAZOWE
3
1.3. KONSTRUKCJA
3.1
1.3. Konstrukcje stalowe
3.1.
1
110|kalk. warszta- |Wykonanie i dostawa elementéw konstrukcji stalowej ha-|t 338.4*30/
d.1.|towa li, zabezpieczonych antykorozyjnie 1000 =
3.3. 10.152
1.1
111|kalk. warszta- |Montaz konstrukcji stalowej hali t 10.152
d.1./towa
3.3.
1.1

Razem dzial: Konstrukcje stalowe
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1.3. Obudowy scian i dachu
3.1.
2
112/ KNR 2-05 1004-|Lekka obudowa dachu ptaskiego o nachyleniu do 10% z |m?2 56.4%6.5 =
d.1.|101 ptyt warstwowych gr. 100mm, montowana metoda trady- 366.600
3.3. cyjna
1.2
113|KNR 2-05 1004-|Lekka obudowa $cian z ptyt warstwowych gr. 100mm, m2 56.4*4+
d.1.|01 montowang metodg tradycyjng 56.4*1+6
3.3. 4.5*8 =
1.2 498.000

Razem dziat: Obudowy $cian i dachu
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary
ceny

llosé

Cena
zt

Wartos¢
zt
(5 x 6)

1 2 3 4

7

1.3. Obrébki i inne elementy dachowe

114/ KNR-W 2-02 Rury spustowe blachy powlekanej okragte o $r. 120 mm |m
d.1./0531-04

422=
16.000

115|KNR-W 2-02 Rynny dachowe z blachy powlekaneji - leje spustowe szt
d.1./0524-03

116|KNR-W 2-02 Rynny dachowe z blachy powlekanej - prostokatne m
d.1.|0524-02

56.4

117|NNRNKB 202 |Obrdébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwi- |m2
d.1./0541-01 nigciu do 25 cm

1.3

0.3*6*2*8+
0.3"2"56.4*2
=96.480

Razem dzial: Obrébki i inne elementy dachowe

Razem dziat: KONSTRUKCJA

Razem dzial: ROBOTY MONTAZOWE

Razem dziat: BUDOWA WIATY

Razem dziat: ROBOTY BUDOWLANE
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kach z pasem dolnym z blachy o wysokosci 25 cm

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
2 MONTAZ OGRODZENIA
118/ KNR 2-02 1803-|Rozebranie ogrodzenie z siatki wysokosci 1.5 m na m 115
d.2|02 stupkach stalowych z rur o $r. 76/3.5 mm o rozstawie
2.4 m obsadzonych w cokole z utylizacjg materiatu roz-
biérkowego
119|KNR 2-02 1801-|Cokoty betonowe 0.2x0.3 m z fundamentami 0.2x0.8 m |m 47+104 =
d.2|02 151.000
120|KNR 2-02 1803-| Ogrodzenie z siatki wysokosci 1.5 m na stupkach stalo- |m 47+104 =
d.2|02 wych z rur o $r. 76/3.5 mm o rozstawie 2.4 m obsadzo- 151.000
nych w cokole
121|KNR 2-02 1808-|Wrota z furtkami wysokosci 2.4 m; szeroko$¢ wrot 3 m i |kpl. 1
d.2|10 furtki 1 m z siatki w ramach stalowych na gotowych stup-

Razem dzial: MONTAZ OGRODZENIA
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Podstawa wy-
ceny

Opis

Jedn. miary

llosé

Cena
zt

Wartos¢
zt
(5 x 6)

2

3

7

ZAKUP WYPOSAZENIA

KNR 2-23 0310-
03
kalk. wiasna

Lampy os$wietleniowe z zasilaniem solarnym.
Podstawowe parametry techniczne
wysokos¢ catej lampy 6m

wysoko$¢ masztu: 5m

wysokos$¢ zrodta swiatta LED: 4,5m
pojedyncze zrédio Swiatta (BII): 20

strumien $wietlny: >2000Im

barwa $wiatta (biata chtodna): 5000-7000K
trwatos$¢ zrodet Swiatta: 10 000h

napiecie zasilania: 12/24V

pojemnos$¢ akumulatoréw: 100 Ah

warunki pracy:

temperatura -25°C ~ 45°C

wilgotnos¢ 10% ~ 95%

moc modutu fotowoltaicznego:230W
mikroprocesorowy regulator pracy lampy: tak
stopien ochrony: IP 67

czas fadowania akumulatoréw:

lato 4h

zima 10h

okres autonomii systemu: 2-3 dni

kolor podstawowy: czarny

sterowanie czujnikiem ruchu: opcja
sterowanie programatorem czasu pracy: opcja
mozliwo$¢ zmiany koloru (zgodnie z RAL): tak
fundament prefabrykowany: F160

szt.

KNR 2-23 0310-
03
kalk. wtasna

Kontenery gospodarcze. Kontener ocieplany wykonany z
ptyt warstwowych w | gatunku o wymiarach

3,00x6,00 , wysokos$¢ wewnatrz 2,40 ze spadkiem na 2,
30 oraz:

-§ciany- ptyta warstwowa STYROPIANOWA o gr.:
100mm i przenikalnosci

termicznej 0,38W/m 2 k; kolor RAL 7016

-podtoga- ptyta warstwowa POLIURETANOWA o gr.:
100m i przenikalnosci

termicznej 0,22W/m 2 k, dodatkowo ptyta OSB i wykta-
dzina PCV (kolor do

wyboru)

-dach jednospadowy- ptyta warstwowa STYROPIANO-
WA o gr.:100m i

przenikalnosci termicznej 0,38W/m 2 k; kolor RAL 9006
-obrébka blacharska- zewnetrzna ZLOTY DAB i wew-
netrzna kolor grafitowy RAL

7016

-witryna- okna aluminiowe (nieotwierane)- 2 szt., wymiar:
200x120

-drzwi przeszklone- petne, typu HORMAN- 1szt.,
wymiar: 900x2050

-element dekoracyjny ZLOTY DAB

-instalacja elektryczna- 1 lampa, 1 wytgcznik, gniazdo
podwdjne, skrzynka na

bezpieczniki

-kratki wentylacyjne

szt.

KNR 4-03 1205-
0124
analogia

Zakup i montaz tablic edukacyjnych

kpl.

KNR 4-03 1205-
0124
analogia

Zakup systemu monitoringu

kpl.

KNR 4-03 1205-
0124
analogia

Zakup belownicy do prasowania odpadoéw kartonowych i
plastikowych

KNR 4-03 1205-
0124
analogia

Zakup i dostawa kontenera KP-7 otwarty

kpl.

KNR 4-03 1205-
0124
analogia

Zakup i dostawa kontenera KP-7 zamkniety

kpl.

KNR 4-03 1205-
0124
analogia

Zakup i dostawa pojemnika 1,1m3

kpl.

Razem dziat: ZAKUP

WYPOSAZENIA
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

Wartos¢ kosztorysowa roboét bez podatku VAT

Podatek VAT

| Ogétem wartos$¢ kosztorysowa robét

Stownie:
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp.

Nazwa

Robocizna

Materiaty

Sprzet

RAZEM

ROBOTY BUDOWLANE

MODERNIZACJA BUDYNKU | WIAT

ROBOTY ROZBIORKOWE

TERMOMODERNIZACJA DACHU

INSTALACJA ODGROMOWA

— | — —
— | — — -
alwlvna|na)a

ROBOTY ELEWACYJNE - TERMOMO-
DERNIZACJA SCIAN

ROBOTY REMONTOWE WEWNETRZNE

ROBOTY GIPSOWE

ROBOTY MALARSKIE

ECQ N Y PN

- -
aoo =
WIN[=O

MONTAZ STOLARKI OKIENNO DRZWIO-
WEJ

ROBOTY POSADZKARSKIE

-
ol
oo
LIRS

MQNTAZ WEWNETRZNYCH PARAPE-
TOW

1.1.5.6

WYMIANA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

1.1.5.6.

Roboty demontazowe

1.1.5.6.

Roboty montazowe

1.2

TEREN UTWARDZONY

1.21

UTWARDZENIE TERENU

1.2.2

ODWODNIENIE

1.2.21

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ZIEMNE

1.2.2.2

ROBOTY MONTAZOWE

BUDOWA WIATY

1.3.1

PRZYGOTOWANIE TERENU

1.3.2

STAN SUROWY

1.3.21

Roboty ziemne

1.3.2.2

Fundamenty

133

ROBOTY MONTAZOWE

1.3.31

KONSTRUKCJA

1.3.3.1.

Konstrukcje stalowe

1.3.3.1.

Obudowy scian i dachu

1.3.3.1.

Obrabki i inne elementy dachowe

MONTAZ OGRODZENIA

WIN W

ZAKUP WYPOSAZENIA

RAZEM netto

VAT

Razem brutto

Stownie:
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